
EL CONFORT DURADEROwww.dedietrich-calefaccion.es

SMART TC°
TERMOSTATO AMBIENTE MODULANTE WIFI
CONÉCTATE A TU CONFORT



 
COMPATIBLE CON LAS CALDERAS

Control a distancia  
de la calefacción y el agua 
caliente sanitaria mediante 

Smartphone o Tablet

Acceso a distancia*  
a las alarmas de funcionamiento y 

códigos de error para la obtención de 
un primer diagnóstico

Instalación sencilla  
y manejo fácil e intuitivo

SMART TC°

Naneo

Con termostato ambiente

+3% A  

Con termostato ambiente + sonda exterior 
+4%  A+  

Vivadens

Con termostato ambiente

+3% A  

Con termostato ambiente + sonda exterior  
+4%  A+   

UN CONTROL INTELIGENTE DE 
LA INSTALACIÓN
El termostato ambiente WiFi Smart TC° De Dietrich y 
su aplicación gratuita permiten la comunicación con la 
instalación gracias al sistema Open Therm. Mediante la 
conexión a internet, es posible controlar la calefacción y 
la producción de agua caliente sanitaria a través de un 
Smartphone o Tablet desde cualquier lugar.

*con autorización del usuario

Modelos

Incremento de 
rendimiento en 
calefacción con 

SMART TC°

TERMOSTATO WIFI + APLICACIÓN

Murales de gas



 

PASAR AL MODO CONTROL
PARA UN MAYOR AHORRO

NeOvo Condens NeOvo EcoNox

Gasóleo

Con 1 ó 2 termostatos ambiente

+2% B

Con 1 ó 2 termostatos ambiente + sonda exterior 
+3,5%  A  

Con 1 ó 2 termostatos ambiente

+3,5% A

CONTROLAR 
CONSUMOS

Visualización completa  
de los consumos de calefacción 
y ACS

Históricos  
de consumos energéticos

TOMAR 
EL CONTROL

Ajuste de las temperaturas 
de consigna

Regulación de los parámetros  
de funcionamiento 

Guía de instalación  
y programación

PREVER 
LAS NECESIDADES

Programación rápida 
e intuitiva

Programación semanal  
por criterios de uso (cotidiano, actividad...)

Distintos modos de funcionamiento
(Confort, Eco,...)

Programación
Este menú permite ajustar la temperatura de calefacción en 

función del día. Elegir uno o varios días.

Calefacción:
Agua Caliente Sanitaria:
Frío:
Total:

Consumo de energía
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SMART TC°, EL CONTROL 
EN TODA SU SIMPLICIDAD
La tecnología del termostato ambiente modulante Smart TC° en 
combinación con su aplicación específica, permite el acceso 
desde cualquier lugar a la instalación de calefacción y agua 
caliente sanitaria así como conocer el consumo energético de 
la misma.

Control a distancia desde un Smartphone o Tablet y posibilidad 
de facilitar un acceso de seguridad al instalador para efectuar 
un primer diagnóstico o poder acceder a funciones avanzadas.

DE DIETRICH THERMIQUE IBERIA S.L.U.
C/ Salvador Espriu, 11
08940 - L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Tel. +34 935 475 850
www.dedietrich-calefaccion.es

UNA MARCA COMPROMETIDA

Para De Dietrich, desde hace ya más tres 
siglos, el éxito es una exigencia basada en 
verdaderos valores : calidad, fiabilidad y 
sostenibilidad.

Comprometida con el respeto por nuestro 
entorno en la búsqueda del confort, De 
Dietrich le ofrece una amplia oferta de 
soluciones basada en sistemas multienergía, 
incluyendo el uso de energías renovables 
respetuosas con el medio ambiente. Nuestros 
productos se sitúan a la vanguardia de 
la innovación, garantizando siempre los 
máximos niveles de calidad y durabilidad.

EL CONFORT DURADERO

ELEGIR EL MODO DE FUNCIONAMIENTO

Caldera

Web

Termostato*Open Therm**

o ON/OFF

24 V Tablet o Smartphone

Termostato ambiente
Conexión y comunicación

* Soporte mural y tornillería suministrados
** Fijación imantada al lateral de la caldera, manual de instalación simplificado, transformador 24 V, tornillería y tacos de fijación

Conexión del SMART TC° 
vía WiFi

1

Descarga 
de la aplicación

2

Registro del aparato 
en el Smart TC°

3


