Portugués
Espafiol _
PYCCKUU

Francais Kit soupape de sécurité
Deutsch Sicherheitsventil-Satz
English Safety valve kit

Nederlands Set veiligheidsklep

Monter la soupape de sécurité impérativement dans le sens de la  Chauffe-eau mural vertical

—_——— fleche et sur 'entrée eau froide du chauffe-eau. Warmwasserbereiter fiir senkrechte Wandmontage
3 Tenue en température : 90 °C au MAXIMUM en continu.
g™ Tt g 18 Pression d'ouverture : 7 bar. .
R EELLEREA] < Vertical wall-hung water heater
Das Slcherhel.tsventll muss in Pfellr!chtung l_md auf der Verticale wandketel
Kaltwasserzuleitung des Warmwasserbereiters montiert werden. .
Temperaturbestindigkeit: 90 °C bei Dauerbetrieb mit maximaler Leistung. Esquentador de parede vertical
Offnungsdruck: 7 bar. Calentador de agua mural vertical
The safety valve must be fitted in the direction of the arrow and to ~ BEPTVKaIbHbllA HaCTeHHbIV aneKTpu4eckuit
Fgrmiee-- o the cold water input on the water heater. BOAOHarpesaresb
"""""" ' Temperature capability: 90°C at MAXIMUM in continuous use. -
Relieving pressure: 7 bar.

Monteer de veiligheidsklep altijd in de richting van de pijl en op de
koudwateringang van de boiler.

Vasthouden temperatuur: 90 °C op MAXIMUM continu.
Openingsdruk: 7 bar.

Montar a valvula de seguranga no sentido indicado pelas setas e na
entrada de agua fria do esquentador.

Temperatura de funcionamento: 90 °C no MAXIMO, em modo continuo.
Presséo de abertura: 7 bar.

A000395

Montar la valvula de seguridad obligatoriamente en el sentido de la
fechay en la entrada de agua fria del calentador de agua.

Mantenimiento de la temperatura: 90 °C como MAXIMO de continuo.
Presion de apertura: 7 bar.
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Raccorder les cables bleu et marron sur le bornier.

06s3aTenbHO  YCTAHOBUTL  MPEAOXPaHUTENbHbIA  KnanaH B g Raccorder la cosse du cable vert/jaune sur la bride.

HanpaBneHuu  CTPeNkM  Ha  BXOAE  XONOAHOA  BOAb Die blauen und braunen Kabel an die Klemmleiste anschliefien.
BOAOHarpesarens. Den Kabelschuh linen/gelben Kabels auf dem Flansch montieren
Temneparypran  croioct:  90°C  MAKCHMYM en Kabelschuh des griinen/gelben Kabels auf dem Flansch montieren.

NPOAOIIKUTENIbHOM pPeXume.

Aasnenue oTkpbiBaHus : 7 6ap. Connect the pin on the green/yellow cable to the flange.

Sluit de blauwe en bruine kabel aan op de kiemmenstrook.

.8
3 Connect the blue and brown cables to the terminal block.
8 Sluit de kabelschoen van de groen/gele kabel aan op de flens.

300012062-001-

1-B

Kit valvula de seguranga
Kit de valvula de seguridad
Habop npegoxpaHuTenbHOro knanasa

Chauffe-eau horizontal ou a poser

Warmwasserbereiter flir waagerechte Montage oder
Aufstellung

Horizontal or floor-standing water heater
Horizontale of op de vloer te plaatsen boiler
Esquentador horizontal ou de assentar
Calentador de agua horizontal de pie

[OpM30HTaNbHbIA UM HANOMbHLIA  ANEKTPUYECKMIA
BOZIOHarpeBatesb

A000393

00

Ligar os cabos azul e castanho no terminal.
Ligar o terminal do cabo verde/amarelo na flange.

Conectar los cables azul y marrén al bornero.
Conectar el terminal del cable verde/amarillo a la brida.

[OAKMHOYNTL CHHMIA W KOpM‘-IHeBbIVI kabenm Ha KNEMMHYHO KOJTOAKY.
MoaKNouNTb HAKOHEYHWK 3EMEHO-XENTOro kabens Ha (b]'laHELl'.
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