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Estimado usuario final:

Gracias por elegir este Smart TC°. Puede controlar la calefaccion de su casa desde el Smart TC® o también desde su
aplicacion para dispositivos moviles. Con este Smart TC®, usted lleva las riendas para controlar la temperatura de su casa. El
objetivo es su confort, tal y como quiere.

Este manual tiene informacion facil de utilizar y esta dirigido a los instaladores y a los usuarios.

Utilice el menu del manual para acceder rapidamente a las instrucciones que necesita. Para su propia seguridad y para el
rendimiento éptimo del Smart TC®, le recomendamos que lea primero el manual.

El manual esta sujeto a cambios, por tanto, la version online es siempre la mas actualizada. Si esta utilizando una copia
impresa, acuda a la pagina web para consultar la versiéon mas reciente. Podra ver los datos de contacto en la portada o en la
contraportada.

Esperamos que disfrute de su Smart TC®.
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1 Menu Manual

1 Menu Manual
Fig.1 Introduccion Introduccion
—— Este capitulo es una introduccién al termostato. Encontrara informacion
basica, por ejemplo, cémo utilizar el mando giratorio y los botones, y
también como interpretar la informacion de la pantalla.
== Capitulo: Introduccion, pagina 6

AD-3001023-01

Fig.2 Uso general Uso general

—_— ’ ra . . P
Este capitulo le ayudara con el uso cotidiano del termostato. Encontrara

informacion para el uso diario, como la forma de cambiar la temperatura
en distintos modos y cambiar los modos de control.

R =2 Capitulo: Uso general, pagina 13

AD-3001024-01

Fig.3 Personalizacion Personalizacion
—_— s ra H
Este capitulo le ayudara a personalizar el termostato.
@ =2 Capitulo: Personalizacion, pagina 22
(@)

AD-3001025-01

Fig.4 Mensajes y datos Mensajes y datos

Este capitulo le ayudara a navegar hasta la informacion y los datos del
termostato y del sistema.

=2 Capitulo: Mensajes y datos, pagina 36

AD-3001026-01

Fig.5 Instalacién
Este capitulo le ayudara con la instalacién y la puesta en servicio del
termostato.
=2 Capitulo: Instalacién, pagina 39
AD-3001027-01
Fig.6 Diagnostico Diagnéstico
M9 Este capitulo le ayudara cuando tenga un problema con el termostato, ya
S Z)\ que aparecera un mensaje de error en la pantalla de inicio.
=2 Capitulo: Diagnéstico, pagina 42
AD-3001028-01
Fig.7 Apéndice Apéndice

L Este capitulo le ofrece informacion mas técnica sobre el termostato.
L=

ﬁ == Capitulo: Apéndice, pagina 43
O

AD-3001029-01
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2 Introduccion

2

2.1

2.2

Introduccion
} N

Simbolos utilizados en el manual

AD-3001023-01

Introduccion al Smart TC®

Este capitulo es una introduccion al termostato. Encontrara informacion
basica, por ejemplo, como utilizar el mando giratorio y los botones, y
también como interpretar la informacion de la pantalla.

=2 Siguiente capitulo: Uso general, pagina 13

@  Primer capitulo: Ment Manual, pagina 5

En este manual se emplean distintos simbolos para llamar la atencion
sobre ciertas instrucciones especiales. El objetivo de ello es mejorar la
seguridad del usuario, prevenir posibles problemas y garantizar el buen
funcionamiento.

Advertencia
Riesgo de situaciones peligrosas susceptibles de provocar
lesiones leves.

Atencién
Riesgo de dafios materiales

. | Importante
1 | Sefiala una informacion importante.
0 Consejo
L] Remite a otros manuales u otras paginas de este manual.

Uso previsto. El Smart TC® esta disefiado para funcionar como un
termostato de ambiente con la posibilidad de manejar su sistema de
calefaccion. Dispone de una conexion wifi para poder conectarse a
internet, lo que permite controlar el Smart TC°® desde una aplicacién en su
dispositivo movil.

Advertencia
No utilice el Smart TC® con sistemas que no se correspondan con
el uso previsto.

Una interfaz de usuario sencilla. Como en muchas otras interfaces, tiene
que desplazarse por menus, seleccionar e introducir opciones, y confirmar
cambios. El Smart TC® solo tiene dos botones, que puede pulsar
brevemente o mantener pulsados. Hay un mando giratorio para
desplazarse hacia arriba o hacia abajo. |Es asi de facil!

Controlar la temperatura. Cambio de planes. No hay ningun problema,
podra controlar la temperatura como quiera, tanto en modo manual como
en modo de programacion horaria. Incluso puede disfrutar de la
flexibilidad de ir cambiando entre tres programas distintos. Quizéas prefiere
utilizar su dispositivo movil desde cualquier lugar de la casa. La aplicacién
del Smart TC® esta disponible para iOS, Android y Windows.

¢ Qué hago cuando...? Quiero... {Como...? ;Se va de vacaciones?

¢ Quiere encender la chimenea? ; Quiere que el agua se caliente rapido?
¢, 0 quiere cambiar la temperatura durante un breve periodo? Encontrara
las respuestas en el capitulo «Uso general».

Informacion relacionada

(a8) Uso general, pagina 13
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2.3 El Smart TC° y su aplicacion

Fig.8

AD-3000987-01

24 Novedades del Smart TC®

25 Uso del Smart TC®

8 &
fo) de
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2 Introduccion

La climatizacion de su hogar contribuye a su confort. Gracias al Smart TC
°, podra controlar la temperatura de su casa como usted quiera.

En el caso de que prefiera controlar la climatizacion con su dispositivo
movil (p. ej., su teléfono inteligente o tableta), puede descargar la
aplicacion Smart TC° y conectarla con su Smart TC°. También puede
conectar su aplicacion de domotica con el Smart TC®.

Importante
El Smart TC® precisa de una conexion fiable con otros
dispositivos (p. €j., el aparato o el router wifi) de su casa.

=N

Este documento se basa en la version 1.47 de software del Smart TC®.
Nuevas opciones de uso:

* Llenado automatico (esta opcion esta disponible si la instalacion es apta
para ello).

e Conexion con una aplicacion de domatica.

* Conexion con un punto de acceso en la red wifi (WPS).

e Ajuste de la hora real exacta a través de Internet (NTP).

* Eleccién del sistema de unidades para la visualizacién: sistema imperial

0 métrico.

Politica de privacidad disponible en Menu Configuracion.

Nuevo elemento de menu Instalador.

Nuevas opciones avanzadas (estas opciones estan disponibles si su

instalacion es apta para ellas):

- Pendiente de calefaccion

- Estrategia de control

- Velocidad calentamiento emisores

- Velocidad pérdida de calor vivienda

- Potencia minima para calefaccién central

- Potencia maxima para calefaccion central

- Potencia maxima de agua caliente sanitaria

* Nuevos iconos para «Sin conexion» y para el modo antiescarcha.

 Ajuste del periodo para cambios breves de temperatura.

* Ajuste de temperatura para el modo antiescarcha (esta opcion esta
disponible si la instalacion es apta para ella).

* Mensaje de error al fabricante.

* Varios cambios de menu.

Para poder utilizar el Smart TC®, primero hay que instalarlo.

Informacion relacionada

g Instalacion, pagina 39

251 Utilizacidn del mando giratorio y los botones

El mando giratorio tiene dos botones: el botdn superior es el de seleccién
y el inferior es el de inicio. Las pulsaciones largas y breves de los botones
activan distintas acciones, como se muestra en este manual.

* Pulsacion breve del boton: Pulsar el botén durante menos de un
segundo (<1).

 Pulsacidn larga del boton: Mantener pulsado el botén durante mas de
un segundo (>1).

* Mando giratorio: Girar el mando giratorio para elegir y configurar menus,
submenus y ajustes.



2 Introduccion

Fig.10
@Q
<1

AD-3000989-01

Fig.11

)

AD-3000990-01

Fig.12
4@ S !
AD-3000991-01
Fig.13
>1
AD-3000992-01
8

2.5.2 Acceso al menu principal y a los elementos del menu

El menu principal le permite acceder a todos los submenus y ajustes.

* Pulsar brevemente el boton de seleccion para acceder al menu principal
desde la pantalla de inicio.

 Girar el mando giratorio hacia adelante o hacia atras para seleccionar
una opcién del menu.

¢ Pulsar brevemente el boton de seleccion para confirmar la seleccion.

2.5.3 Acceso al menu de acceso rapido y a los elementos del
menu

El menu de acceso rapido le permite acceder a una seleccion de
elementos del menu.

* Mantener pulsado el boton de seleccion para acceder al menu de
acceso rapido desde la pantalla de inicio.

 Girar el mando giratorio hacia adelante o hacia atras para seleccionar
una opcién del menu.

¢ Pulsar brevemente el boton de seleccion para confirmar la seleccion.

254 Retorno al paso anterior o a la pantalla de inicio

Puede volver al paso anterior del menu o volver inmediatamente a la
pantalla de inicio.

1. Pulsar brevemente el botén inicio para volver al paso anterior.

2. Mantener pulsado el botén inicio para volver a la pantalla de inicio.

255 Desplazamiento por las opciones del menu y
modificacién de ajustes

Con el mando giratorio puede desplazarse por las opciones del menu y
cambiar valores, temperaturas y ajustes de hora.
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Fig.14

AD-3000993-01

AD-3000994-01

Fig.16

‘
>30

AD-3000995-01

26 Descripcion de la pantalla

Fig.17

AD-3000996-01
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. Girar el mando giratorio para desplazarse por las opciones del menu.

. Seleccionar la opcién del menu que se desee modificar.

. Pulsar brevemente el boton de seleccion para confirmar la seleccion.

. Girar el mando giratorio para desplazarse por las opciones del
submenu.

. Seleccionar la opcién del submenu que se desee modificar.

. Pulsar brevemente el boton de seleccion para confirmar la seleccion.

A WON =

o O

7. Girar el mando giratorio para cambiar el ajuste.
8. Pulsar brevemente el botén de seleccién para confirmar la seleccion.

2.5.6 La pantalla no muestra ninguna informacién

Cuando el mando giratorio, el boton de seleccion o el botdn de inicio no
se han utilizado y no hay nadie frente al Smart TC® durante 30 segundos,
la pantalla del Smart TC® se pone en modo de reposo y no muestra
ninguna informacién (pantalla negra).

Importante

[

* Pulsar un botén, girar el mando giratorio o utilizar el sensor de
presencia para activar la pantalla.

e El Smart TC° mostrara la pantalla de inicio después de que se
active la pantalla. Los ajustes no confirmados o las opciones
seleccionadas se perderan.

* El termostato se suministra con el sensor de presencia
activado. Es posible desactivar el sensor de presencia.

Informacion relacionada
Sensor de presencia, pagina 24

Temperatura real (o temperatura deseada)

Escala de temperatura

Icono del modo de control

Cuadro de informacién de la pantalla principal

Cuadro de informacion de la pantalla principal

Icono de zona, icono de error o icono de llenado necesario

ONHh WN -

La escala de temperatura de la pantalla principal muestra la diferencia
entre la temperatura real y la temperatura deseada. La linea blanca
representa la temperatura real. La temperatura deseada se muestra en
digitos pequefios al lado de la escala. La escala de temperatura se ve
cuando la temperatura real es diferente de la temperatura deseada.

Importante

De manera predeterminada, el Smart TC°® muestra la temperatura
real en una fuente de gran tamafo. También puede cambiar la
visualizacion de la temperatura para mostrar la temperatura
deseada.

[



2 Introduccion

Informacién relacionada

La pantalla no muestra ninguna informacion, pagina 9
Ajuste de la pantalla principal, pagina 24

Cambio de los ajustes de visualizacién, pagina 26

o

2.6.1 Descripcion de los iconos de la pantalla

Posibles iconos en la pantalla (en funcion de la configuracién de la
instalacion).

Tab.1 Iconos del modo de control
Modo manual: Modo manual activo Consejo
o Modificacion rapida del modo, pagina 13
Modificacién de la temperatura en el modo manual, pagina
13
Modo antihielo: Modo antihielo activo Consejo
g Modificacién rapida del modo, pagina 13
Activacion del modo antiescarcha, pagina 20
Periodo de vacaciones: Periodo de Consejo
vacaciones activo g Modificacién rapida del modo, pagina 13
Ajuste de un programa de vacaciones, pagina 18
Modo chimenea: Modo chimenea ac- Consejo
tivo L Modificacion rapida del modo, pagina 13
Activacion del modo chimenea, pagina 20
Programacion horaria de temperatu- Consejo
ra. Progra!mamon horaria de tempe- g Modificacion rapida del modo, pagina 13
ratura activa Creacioén de un programa de temperatura para controlar la
temperatura ambiente, pagina 14
Cambio de temperatura temporal: El Consejo
modo de programacion se interrum- | /LI pogificacion rapida del modo, pagina 13
pe con un cambio de temperatura Modificacién temporal de la temperatura en el modo de
temporal programacion horaria, pagina 14
Llenado: rellenado manual o auto- Consejo
i matico de la instalacion. L Llenado, pagina 17
Mando giratorio: Se gira el mando gi- Consejo
% ratorio para ajustar la temperatura | Modificacion de la temperatura en el modo manual, pagina
13
Modificacién temporal de la temperatura en el modo de
programacion horaria, pagina 14
Tab.2 Iconos de la pantalla principal
Fecha ;
Consejo
o )
» Ajuste de la fecha y la hora, pagina 23
 Ajuste de la pantalla principal, pagina 24
Tiempo :
n
0 Consejo
* Ajuste de la fecha y la hora, pagina 23
* Ajuste de la pantalla principal, pagina 24
Temperatura exterior Consejo
L]

¢ Ajuste de la pantalla principal, pagina 24
e Temperatura exterior, pagina 36

10
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Estado de la caldera: Demanda de
calefaccion

m

Consejo
Ajuste de la pantalla principal, pagina 24

Estado de la caldera: Calefaccion
activa

m

Consejo
Ajuste de la pantalla principal, pagina 24

Modo del aparato: Activada

ol=]=

m

Consejo

* Activacion/desactivacion de la calefaccion, pagina 20
 Ajuste de la pantalla principal, pagina 24

Modo del aparato: Desactivado

OFF

Consejo

* Activacion/desactivacion de la calefaccion, pagina 20
* Ajuste de la pantalla principal, pagina 24

Modo del aparato: Refrigeracion

Consejo

* Paso al modo de refrigeracion, pagina 21
» Ajuste de la pantalla principal, pagina 24

Modo del aparato: Auto

L0

Consejo

» Paso al modo auto, pagina 21
 Ajuste de la pantalla principal, pagina 24

onos de zona

AL B

Sotano - Consejo
- Modificacion de las zonas de temperatura, pagina 17
Modificacién del nombre de una zona, pagina 26
Dormitorio - Consejo
- Modificacion de las zonas de temperatura, pagina 17
Modificacién del nombre de una zona, pagina 26
Cocina Consejo
Modificacion de las zonas de temperatura, pagina 17
Modificacién del nombre de una zona, pagina 26
Salén Consejo
Modificacion de las zonas de temperatura, pagina 17
Modificacién del nombre de una zona, pagina 26
Estudio - Consejo
[ Modificacion de las zonas de temperatura, pagina 17
Modificaciéon del nombre de una zona, pagina 26
Piscina Consejo
Modificacion de las zonas de temperatura, pagina 17
Modificaciéon del nombre de una zona, pagina 26
Genérico :
0 Consejo

Modificacidn de las zonas de temperatura, pagina 17
Modificaciéon del nombre de una zona, pagina 26

7721068 - v. 01 - 11102018
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2 Introduccion

Tab.4 Icono de error

Pantalla de error: El aparato informa
de un error activo L

Consejo
Vista general de mensajes de error, pagina 37
Diagndstico, pagina 42

Pantalla de error: Smart TC® no tiene

SR Consejo
conexion a internet L)

Conexiones del Smart TC®, pagina 28

2.6.2 Personalizacion de la pantalla principal

Puede configurar la pantalla principal afiadiendo dos cuadros de
informacién en la pantalla, uno a la izquierda y otro a la derecha del
mando giratorio.

Los cuadros de informacion pueden mostrar:

* Hora y fecha
¢ Informacion detallada sobre su sistema

También puede cambiar la visualizacion de la temperatura para mostrar la
temperatura real o la temperatura deseada.

Informacion relacionada

Ajuste de la pantalla principal, pagina 24

Mostrar la temperatura real o la temperatura ambiente deseada,
pagina 24

)

2.7 Seleccion de zona

En caso de que tenga varias zonas en su sistema de calefaccion, es
posible controlar las temperaturas en varias zonas. Una zona puede ser
una habitacién o, por ejemplo, la planta baja o el primer piso. Las zonas
se llaman CircA, CircB etc. por defecto. Estos nombres de fabrica se
pueden cambiar a cualquier nombre que prefiera. Puede modificar los
nombres en el Smart TC® o en la aplicacion.

La opcidén de varias zonas tiene que ser compatible con la configuracién
del aparato.

Informacién relacionada
Modificacién del nombre de una zona, pagina 26
Modificacién de las zonas de temperatura, pagina 17

n)

2.8 Deteccién de presencia

Fig.18 La pantalla principal se iluminara (durante 5 segundos) si el sensor de
presencia detecta que alguien esté situado delante del Smart TC® o que
ha pasado frente a él. Puede desactivar el sensor de presencia en el
menu de ajustes.

Informacion relacionada

a8 Sensor de presencia, pagina 24

AD-3000997-01
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3 Uso general

3 Uso general

— Este capitulo le ayudara con el uso cotidiano del termostato. Encontrara
informacion para el uso diario, como la forma de cambiar la temperatura
} en distintos modos y cambiar los modos de control.

=2 Siguiente capitulo: Personalizacién, pagina 22

@& Capitulo anterior: Introduccion, pagina 6

AD-3001024-01 ) ., ., .
@ Primer capitulo: Ment Manual, pagina 5

3.1 Modificacion rapida del modo

Fig.19 Puede modificar el modo de control rapidamente desde el menu de
acceso.

1. Mantener pulsado el botdn de seleccion para acceder al menu de
acceso rapido.

2. Girar el botdn giratorio para seleccionar el modo deseado.

3. Pulsar brevemente el boton de seleccion para confirmar la eleccion.

>1

AD-3000990-01

Tab.5 Posible modo y descripcion

Manual: La temperatura ambiente se puede ajustar instantaneamente con el mando giratorio.
Antihielo: La temperatura ambiente se ajusta en la temperatura antihielo.

Vacaciones: La temperatura ambiente se ajusta en la temperatura de vacaciones.

Chimenea: Se siguen calentando otras habitaciones en la misma zona al tiempo que un foco de calor adicional calienta la
habitacion donde se encuentra el Smart TC®.

Programa: La temperatura ambiente se controla mediante un programa de temperatura.
(1) Si se han habilitado varios programas, se muestran los programas 1-3.

Informacién relacionada

(AN Modificacion de la temperatura en el modo manual, pagina 13
Modificacién temporal de la temperatura en el modo de
programacion horaria, pagina 14

Ajuste de un programa de vacaciones, pagina 18

Activacion del modo chimenea, pagina 20

Activacion del modo antiescarcha, pagina 20

3.2 Modificacion de la temperatura ambiente

3.21 Modificacién de la temperatura en el modo manual

Fig.20 En el modo manual puede cambiar facilmente la temperatura ambiente.

1. Comprobar que el Smart TC® funcione en modo manual (ver el icono
en la esquina superior derecha de la pantalla principal).
2. Girar el mando giratorio para cambiar la temperatura.
= Mientras se gira el mando giratorio, la temperatura deseada se
muestra en digitos poco marcados. Transcurridos unos pocos
segundos, el Smart TC® vuelve a mostrar la pantalla de inicio con la
temperatura real (o la temperatura deseada) marcada en negrita.

Importante

Cuando el Smart TC® se encuentra en modo manual, unicamente
un periodo de vacaciones programado puede cambiar
automaticamente la temperatura ambiente.

AD-3000998-01

=D
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3 Uso general

Fig.21

AD-3000999-01

3.22 Modificacién temporal de la temperatura en el modo de
programacion horaria

Puede cambiar la temperatura temporalmente cuando el Smart TC®
vuelve al modo de programacién horaria. Tras ese periodo, el Smart TC®
volvera a la temperatura programada.

1. Comprobar que el Smart TC® funcione en modo de programacion
horaria: ver el icono en la esquina superior derecha de la pantalla
principal.

. Cambiar la temperatura con el mando giratorio.

. Mantener pulsado el boton de seleccion.

. Cambiar el periodo entre 0 y 24 horas.

N

Importante
Si se cambia a 0 horas, se borrara la modificacion temporal de
temperatura.

=0

5. Confirmar el cambio.

Importante
Puede eliminar el cambio de temperatura ajustado seleccionando
Eliminar-cambio temperatura temporal en el menu principal.

=N

3.3 Creacién de un programa de temperatura para controlar la temperatura ambiente

14

Un programa de temperatura le permite cambiar la temperatura deseada
en cualquier momento. Puede ajustar un programa distinto para cada dia
de la semana.

Puede personalizar cada programa del dia en funcion de sus propias
preferencias:

¢ Modificar la hora de cambio.

* Elegir otra actividad entre dos horas de cambio.

¢ Modificar la temperatura de una actividad.

¢ Afadir un maximo de 6 horas de cambio al dia.

¢ Borrar las horas de cambio hasta un minimo de cero (el resultado es
que hay una temperatura constante todo el dia que depende de la
ultima actividad del dia anterior).

Puede crear hasta tres programas de semana. Por ejemplo, puede crear
programas para:

* Una semana con horario de trabajo normal.
¢ Una semana con horario de trabajo diferente.
¢ Una semana en la que esté en casa la mayor parte del tiempo.

3.3.1 Modificacién de los dias de la semana de un programa
de temperatura

Puede modificar, afiadir o eliminar intervalos de temperatura en uno o
mas dias entre semana de un programa horario. Por ejemplo, puede
reducir la temperatura durante la noche y cuando esté fuera de casa.
Puede ajustar el punto de cambio y la actividad (con su temperatura) en
cada intervalo del programa.

1. Acceder al menu principal.

2. Seleccionar Configurar programa de temperatura, Cambiar
programacion de temperatura de calefaccién o Cambiar programacién
de refrigeracion.

Importante
La disponibilidad de los submenus depende del aparato.

=N

3. Silos programas multiples estan habilitados: Seleccionar Programa 1,
Programa 2 o Programa 3.

7721068 - v. 01 - 11102018
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Fig.24

AD-3001002-01

AD-3001003-01
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4. Seleccionar y confirmar el dia o dias que se quieran programar.

. | Importante
- Cuando se selecciona mas de un dia, esos dias tendran el
mismo programa.
- El texto de ayuda situado encima del programa le ayudara a
realizar los cambios.

5. Confirmar el dia o los dias seleccionados girando el mando giratorio a
OKy pulsando el botén de seleccion.
6. Modificar, afiadir o eliminar las actividades y horas de cambio.

. | Importante
Puede pulsar brevemente el boton de inicio para retroceder un
paso.

m  Modificacion de una actividad

La temperatura de un intervalo de tiempo en el programa del dia la
establece la actividad seleccionada. Si se cambia la actividad, se
establece otra temperatura deseada.

. | Importante
Cuando modifica una actividad, los cursores marcan el elemento
que esta modificando.

. Seleccionar la actividad con el mando giratorio.

. Confirmar la seleccion.

. Elegir otra actividad con el mando giratorio o dejarlo como esta.
. Confirmar la seleccion.

. Modificar la temperatura de la actividad o dejarla como esta.

abhwN =

. | Importante
- La temperatura que se ajusta para una actividad es la misma en
todos los dias de la semana en los que se utilice dicha
actividad.
- Sin embargo, la actividad Personalizado puede tener una
temperatura distinta cada dia de la semana.

6. Confirmar la seleccion.

- Informacion relacionada
Modificacién del nombre de una actividad, pagina 25

m  Modificacién de una hora de cambio

La hora de cambio es la hora de inicio de un nuevo intervalo de actividad
en el programa del dia.

. | Importante
Cuando modifica una hora de cambio, los cursores marcan el
elemento que estd modificando.

1. Seleccionar la hora de cambio con el mando giratorio.
2. Confirmar la seleccion.

3. Modificar la hora de cambio.

4. Confirmar la seleccion.

15
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Adicién o eliminacién de actividades y horas de cambio

Puede afadir o borrar intervalos de actividad en el programa de un dia.

Fig.26 1.

N

AD-3001030-01

Fig.27 5,

AD-3001031-01

3.3.

Seleccionar una actividad y mantener pulsado el boton de seleccion

para afadir un intervalo.

= Se crea un nuevo intervalo dentro de las horas de inicio y fin del
intervalo existente de esa actividad.

. Repetir el paso 1 para afiadir mas intervalos, en caso necesario.
. Modificar la actividad del nuevo intervalo o intervalos.
. Modificar la hora de cambio del nuevo intervalo o intervalos, en caso

necesario.

Seleccionar una hora de cambio y mantener pulsado el boton de
seleccion para eliminar un intervalo.

. Seleccionar OK con el mando giratorio para guardar el programa del

dia.

2 Copia de un dia de la semana de un programa de
temperatura

Puede copiar el programa de un dia de la semana en otros dias de la
semana para acelerar la creacion de un programa de temperatura.

1.
2.

Acceder al menu principal.

Seleccionar Configurar programa de temperatura, Cambiar
programacién de temperatura de calefaccion o Cambiar programacion
de refrigeracion.

[

Importante
La disponibilidad de los submenus depende del aparato.

o b

~N O

3.3.

. Si los programas multiples estan habilitados: Seleccionar Programa 1,

Programa 2 o Programa 3.

. Seleccionar el dia de la semana que desee copiar.
. Confirmar el dia o dias seleccionados girando el mando giratorio a

OK 'y pulsando el botén de seleccion.
= Se abre el programa del dia.

. Seleccionar Copiar con el mando giratorio.
. Confirmar la seleccion.

= Se abre el programa de la semana.

. Seleccionar y confirmar los dias de la semana en los que se desee

copiar el programa del dia.

. Confirmar el dia o los dias seleccionados girando el mando giratorio a

OK y pulsando el botén de seleccion.
= El programa del dia se copia en los dias seleccionados.

3 Seleccién de otro programa de temperatura

Su programa semanal puede cambiar de una semana a otra. El Smart TC
° le ofrece tres posibles programas que puede programar. Puede
establecer qué programa de temperatura estara activo. Primero, debe
habilitar el uso de varios programas.

OO WN -

16

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Configuracion.

. Seleccionar Activar programa muiltiple.

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Seleccionar programa de temperatura activo.
. Seleccionar Programa 1, Programa 2 o Programa 3.

7721068 - v. 01 - 11102018
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7. Confirmar la seleccion.
= El programa de temperatura seleccionado se vuelve activo, lo que
se mostrara mediante el icono de la esquina superior derecha de la
pantalla principal.

3.4 Modificacion de las zonas de temperatura

Si su sistema de calefaccion tiene varias zonas, puede controlar la
temperatura en cada una de ellas.

1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Seleccion de Zona.
3. Confirmar la seleccion.
= Se muestran las zonas disponibles.
4. Seleccionar una zona.
5. Confirmar la seleccion.
= La pantalla principal se muestra con el icono y el nombre de la zona
seleccionada.

6. Cambiar la temperatura con el mando giratorio.
7. Confirmar la seleccion.
3.5 Llenado
Si el aparato esta equipado con una unidad de rellenado, podra llenar la
instalacion de dos maneras: automatica y manual. Seleccionar la opcién
de llenado automatico o manual a través de la aplicacion Smart TC° o el
panel de control del aparato.
3.5.1 Llenado manual
En el momento en que la presion del agua baja demasiado, aparece un
aviso en la pantalla: La presién del agua es demasiado baja. Rellena la
instalacién con el menu de autollenado.
1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Presién de agua baja.
3. Confirmar la seleccion.
Fig.28 4. Seleccionar Ok para confirmar que el aparato puede empezar a

rellenar la instalacion.

Importante

- El llenado se detiene automaticamente cuando se alcanza la
presion maxima del agua.

- Si el llenado dura demasiado tiempo, se detiene
automaticamente y aparece un mensaje de error en la pantalla.

[

5. Seleccionar Cancelar si se desea dejar de rellenar antes de que se
AD-3001248-01 alcance la presion maxima del agua.

3.5.2 Llenado automatico

En el momento en que la presion del agua baja demasiado, la unidad de
relleno empieza a llenar la instalacion. El llenado se detiene
automaticamente cuando se alcanza la presion maxima del agua. La
pantalla muestra el mensaje jEnhorabuenal. La instalacién se ha llenado

correctamente..
. | Importante
1 | si el llenado dura demasiado tiempo, se detiene automaticamente

y la pantalla muestra un mensaje de error.

7721068 - v. 01 - 11102018 17
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3.6 Ajuste de un programa de vacaciones

Fig.29

AD-3001249-01

18

Cuando vaya a estar fuera de casa durante un periodo prolongado, puede
reducir la temperatura ambiente para ahorrar energia. La temperatura del
modo de vacaciones tiene prioridad sobre la temperatura o temperaturas
establecidas en modo de programacion o en modo manual.

3.6.1 Creacion de un programa de vacaciones

Puede crear un programa de vacaciones a través del menu principal o el
menu de acceso rapido.

m  Creacién de un programa de vacaciones a través del menu
principal
1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Definir Periodo Vacaciones.
3. Confirmar la seleccion.
4. Ajustar la fecha de inicio y fin del periodo vacacional elegido:
4.1. Seleccionar un elemento.
4.2. Confirmar la seleccion.
4.3. Girar el mando giratorio para cambiar el elemento.
4.4. Confirmar el cambio.
5. Ajustar la temperatura ambiente para el periodo de vacaciones:
5.1. Girar el mando giratorio para seleccionar Temperatura.
5.2. Confirmar la seleccion.
5.3. Girar el mando giratorio para cambiar la temperatura.
. | Importante
1| E dispositivo de calefaccion presente en la instalacion determina
cual es la temperatura minima para el periodo vacacional.
5.4. Confirmar el cambio.
= La pantalla indica: Periodo de vacaciones definido.
La pantalla principal mostrara el icono de vacaciones en la
esquina superior derecha cuando se inicie el periodo
vacacional.
. | Importante
1 | El modo de vacaciones también puede ajustarse para cualquier
otro dispositivo de la instalacion, como un equipo refrigerante o un
generador de agua caliente.
m Creacién de un programa de vacaciones a través del menu de
acceso rapido
1. Mantener pulsado el boton de seleccion.
2. Seleccionar Vacaciones.
3. Confirmar la seleccion.
4. Ajustar la fecha de inicio y fin del periodo vacacional elegido:

4.1. Seleccionar un elemento.

4.2. Confirmar la seleccion.

4.3. Girar el mando giratorio para cambiar el elemento.
4.4. Confirmar el cambio.

7721068 - v. 01 - 11102018
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5. Ajustar la temperatura ambiente para el periodo de vacaciones:

5.1. Girar el mando giratorio para seleccionar Temperatura.
5.2. Confirmar la seleccion.
5.3. Girar el mando giratorio para cambiar la temperatura.

=1y

Importante
El dispositivo de calefaccion presente en la instalacion determina

cuadl es la temperatura minima para el periodo vacacional.

5.4. Confirmar el cambio.
= La pantalla indica: Periodo de vacaciones definido.

=1y

Importante
El modo de vacaciones también puede ajustarse para cualquier

otro dispositivo de la instalacion, como un equipo refrigerante o un
generador de agua caliente.

3.6.2 Cambiar programa de vacaciones

Puede cambiar el programa de vacaciones a través del menu principal o
el menu de acceso rapido.

O~NO D WN =

O~NO GO WN

Cambiar el programa de vacaciones a través del menu
principal

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Definir Periodo Vacaciones.
. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Editar.

. Confirmar la seleccion.

. Cambiar el periodo y/o la temperatura.

. Seleccionar Guardar.

. Confirmar el cambio.

Cambiar el programa de vacaciones a través del menu de
acceso rapido

. Mantener pulsado el botdn de seleccion para acceder al menu de

acceso rapido.

. Seleccionar Vacaciones.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Editar.

. Confirmar la seleccion.

. Cambiar el periodo y/o la temperatura.
. Seleccionar Guardar.

. Confirmar el cambio.

3.6.3 Eliminacién de un programa de vacaciones

Puede eliminar el programa de vacaciones a través del menu principal o
el menu de acceso rapido.

A wWwN =

abwnN

Eliminacién del programa de vacaciones a través del men
principal

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Definir Periodo Vacaciones.

. Confirmar la seleccion.

. Girar el mando giratorio a la izquierda para seleccionar Borrar.
. Confirmar la seleccion.

Eliminacién del programa de vacaciones a través del menui de
acceso rapido

. Mantener pulsado el boton de seleccion para acceder al menu de

acceso rapido.

. Seleccionar Vacaciones.

. Confirmar la seleccion.

. Girar el mando giratorio a la izquierda para seleccionar Borrar.
. Confirmar la seleccion.
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37 Activacion del modo chimenea

El modo chimenea le permite seguir calentando otras habitaciones
controladas por su sistema mientras otra fuente de calor calienta la
habitacion donde se encuentra el Smart TC®. Por ejemplo, una chimenea
encendida o una gran cantidad de personas pueden calentar la habitacion
hasta el punto de que el aparato deje de calentar todas las habitaciones.

Importante
Active el modo chimenea antes de que la otra fuente de calor se
vuelva activa.

[

. Acceder al menu principal.
. Seleccionar Activar Chimenea.
. Confirmar la seleccion.
= El'icono de chimenea aparece en la esquina superior derecha de la
pantalla principal.

WN =

Importante
Puede desactivar el modo chimenea seleccionando Chimenea
desactivado en el menu principal.

[

3.8 Activacion del modo antiescarcha

Puede activar el modo antiescarcha para la calefaccion central y la
produccion de agua caliente sanitaria cuando vaya a estar fuera de casa
durante un periodo prolongado en invierno. El sistema de calefaccion
mantendra la temperatura justa para evitar que sufra dafos por
congelacién y, de este modo, ahorrar la cantidad maxima de energia.

Atencion

No obstante, pueden producirse congelaciones en las
habitaciones que no estén calentadas. Abrir todos los radiadores
y zonas del sistema de calefaccion central para evitar
congelaciones.

Fig.30

—_

. Acceder al menu principal.

2. Seleccionar Activar la proteccion antiheladas.

3. Confirmar la seleccion.
= La pantalla informa de que puede cambiarse la temperatura de

proteccién antiheladas.

4. Mantener pulsado el botdn de seleccién mientras el mensaje sea
visible.

5. Girar el mando giratorio para cambiar la temperatura.

Importante
El aparato presente en la instalacién determina cual es la
temperatura minima para el modo antiescarcha.

AD-3001250-01

[

6. Confirmar el cambio.
= El modo antiescarcha esta activo y se muestra el icono del modo
antiescarcha en la esquina superior derecha de la pantalla principal.

Importante

=N

* En el modo antiescarcha no puede cambiarse la temperatura
ambiente. Si intenta hacerlo, aparecera un mensaje en la
pantalla.

* Puede desactivarse el modo antiescarcha seleccionando
Activar Modo Manual o Activar programa de temperatura.

39 Activacion/desactivacion de la calefaccion

Puede desactivar la funcion de calefaccién de una instalacion para
ahorrar energia, por ejemplo, durante el verano.

Si la calefaccion esta desactivada, el aparato seguira suministrando agua
caliente para el grifo (en funcién de la configuracion del sistema).
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. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Modo de funcionamiento.

. Seleccionar y confirmar OFF para desactivar la funcion de
calefaccion.

4. Seleccionar y confirmar ON para volver a activar la funcién de

calefaccion.

W N =

3.9.1 Paso al modo de refrigeracién

Si su instalacion dispone de una unidad refrigeracion, puede activar el
refrigeracion a través del Smart TC®.

Si el refrigeracion esta activado, el aparato seguira suministrando agua
caliente para el grifo (en funcién de la configuracion del sistema).

1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Modo de funcionamiento.
3. Seleccionar REFRIGERACION para pasar al modo de refrigeracion.

3.10 Paso al modo auto

Si su instalacion dispone de una unidad de refrigeracion y un sensor de
temperatura exterior, puede activar el modo auto a través del Smart TC°.

En el modo auto el Smart TC® puede ajustar automaticamente las
temperaturas interiores activando la funciéon de calentamiento y/o
refrigeracion de la instalacion. La activacion o desactivacion del
calentamiento y/o refrigeracion depende del umbral ajustado.

1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Modo de funcionamiento.
3. Seleccionar AUTO para pasar al modo auto.

Informacion relacionada

(a8) Ajuste del umbral para el modo automatico, pagina 31
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4 Personalizacion

41

22

o
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Ajustes de agua caliente

Este capitulo le ayudara a personalizar el termostato.
=2 Siguiente capitulo: Mensajes y datos, pagina 36
@& Capitulo anterior: Uso general, pagina 13

@  Primer capitulo: Mend Manual, pagina 5

Importante

[

* Los ajustes de agua caliente solo se pueden cambiar en
aparatos mixtos. Un aparato que puede producir agua caliente
tanto para la calefaccion como para el grifo.

 Esta opcién de menu no esta disponible en aparatos con un
protocolo de comunicacion de encendido/apagado.

411 Modificar la temperatura del agua caliente

Si desea cambiar la temperatura maxima del agua caliente del grifo, debe
cambiar el valor de consigna del agua caliente.

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Agua Caliente.

. Seleccionar la opciéon Temperatura deseada Agua Caliente.

. Utilizar el mando giratorio para cambiar la temperatura del agua.
. Confirmar la seleccion.

b wWwN =

41.2 Configuracion del modo de confort para el agua caliente

Si necesita agua caliente inmediatamente cuando abre el grifo, puede
seleccionar el ajuste de confort. El aparato mantendra el agua del grifo
siempre caliente, incluso cuando no esté utilizando los grifos.

1. Acceder al menu principal.

2. Seleccionar Agua Caliente.

3. Seleccionar el submenu Activar modo Confort permanente.
4. Confirmar la seleccion.

413 Configuracion del modo reducido (ahorro de energia)
para el agua caliente

Si quiere ahorrar energia, puede poner el aparato en modo de ahorro de
energia para el agua caliente. El aparato no empezara a calentar el agua
del grifo hasta que se haya abierto un grifo. En ese caso, el agua del grifo
tardara mas tiempo en alcanzar la temperatura maxima.

El modo de ahorro de energia puede estar activo permanentemente o a
ciertas horas programadas.

1. Acceder al menu principal.

2. Seleccionar Agua Caliente.

3. Seleccionar el submenu Activar modo Reducido permanente para
activar permanentemente el modo de ahorro de energia.

4. Seleccionar el submenu Activar programa para activar el modo de
ahorro de energia a ciertas horas programadas.

5. Confirmar la seleccion.

41.4 Cambio del programa de agua caliente

En el programa de agua caliente puede ajustar las horas a las que el
aparato debe suministrar agua caliente en modo de confort o en modo
reducido. En el modo de confort, el agua caliente se suministra
inmediatamente, mientras que en el modo reducido el usuario debe
esperar un poco. Puede ajustar el modo de confort en periodos en los que
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Fig.31

AD-3001005-01

4.2 Ajustes del Smart TC®

Fig.32

AD-3001251-01
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necesite agua caliente inmediatamente (p. €j., para darse una ducha o un
bafo) y el modo reducido para ahorrar energia en periodos en los que no
necesitara agua caliente (inmediatamente).

1. Acceder al menu principal.

2. Seleccionar Agua Caliente.

3. Seleccionar el submenu Cambio programa Agua Caliente.

4. Seleccionar y confirmar el dia o dias que se quieran programar.

Importante

- Cuando se selecciona mas de un dia, esos dias tendran el
mismo programa.

- El texto de ayuda situado encima del programa le ayudara a
realizar los cambios.

=N

5. Confirmar el dia o dias seleccionados girando el mando giratorio a
OKy pulsando el botén de seleccion.

6. Crear el programa del dia con las horas de cambio y los ajustes de
agua caliente (confort o reducido).

7. Confirmar la seleccion.

8. Copiar el programa a otros dias de la semana, en caso necesario.

. | Importante
1 | Puede cambiar el programa de agua caliente de manera similar a
los programas de temperatura para calefaccion.
— Informacién relacionada
[ Creacion de un programa de temperatura para controlar la

temperatura ambiente, pagina 14

421 Ajuste de la fecha y la hora

Cuando inicia el Smart TC® por primera vez, se abre automaticamente al
menu para configurar la hora y la fecha.

También se accede a este menu cuando se ha producido un corte de
corriente y el Smart TC® no tiene conexion a internet.

Durante el funcionamiento normal pueden cambiarse los ajustes de hora'y
fecha accediendo al menu.

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Configuracién.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Ajustes de fecha/hora.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Fecha/hora.

. Confirmar la seleccion.

. Cambiar la configuracion de fecha y hora.
. Confirmar el cambio.

O©CoONOOOTA, WN =

422 Configuracion del pais y el idioma

Puede escoger el pais donde se encuentra y el idioma del texto que
aparece en pantalla.

Cuando inicia el Smart TC® por primera vez, accede automaticamente al
menu para configurar el pais y el idioma.

Durante el funcionamiento normal del Smart TC° puede cambiar los
ajustes de pais e idioma en un momento posterior accediendo al menu.

. Acceder al menu principal.
. Seleccionar Configuracién.
. Confirmar la seleccion.
. Seleccionar Pais e idioma.
. Confirmar la seleccion.

A WN =
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Fig.33

AD-3001006-01

Fig.34

AD-3001007-01

24

6. Seleccionar el pais.

7. Confirmar la seleccion.
8. Seleccionar el idioma.

9. Confirmar la seleccion.

Importante
El Smart TC® utiliza el pais indicado para seleccionar la
zona horaria actual al conectarse a Internet.

=1y

423 Ajuste de la pantalla principal

Puede anadir dos cuadros de informacién en la pantalla principal, uno a la
izquierda y otro a la derecha del mando giratorio.

1. Acceder al menu principal.

2. Seleccionar Configuracion.

3. Seleccionar el submenu Configuracion pantalla principal.

4. Utilizar el mando giratorio para seleccionar el cuadro de informacién
izquierdo.

. Seleccionar una de las opciones.

. Confirmar la seleccion.

. Utilizar el mando giratorio para seleccionar el cuadro de informacion
derecho.

8. Seleccionar una de las opciones.

9. Confirmar la seleccion.

~N o O

Importante
Puede pulsar brevemente el botén de inicio para retroceder un
paso.

[

424 Sensor de presencia

El Smart TC® dispone de un sensor para detectar la presencia. Si pasa
por delante del Smart TC° o se acerca a él, la pantalla principal se
iluminara durante 5 segundos. Este ajuste esta activado por defecto.

Es posible desactivar el sensor de presencia.

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Configuracion.

. Seleccionar el submenu Sonda de presencia.
. Seleccionar Off.

. Confirmar la seleccion.

A wWN =

Importante

- Con el sensor de presencia desactivada, debe pulsar un botén
o girar el mando giratorio para activar la pantalla. La pantalla
principal se iluminara durante 30 segundos.

- Seleccionar el ajuste Sonda de presencia en On para volver a
activar el sensor de presencia.

[

425 Mostrar la temperatura real o la temperatura ambiente
deseada

De manera predeterminada, el Smart TC°® muestra la temperatura real en
una fuente de gran tamafo. La temperatura deseada aparece con una
fuente pequena al lado de la escala de temperatura.

Puede cambiar la visualizacion de la temperatura de forma que la
temperatura deseada aparezca en letra grande y la temperatura real en
letra pequena.

1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Configuracion.
3. Seleccionar el submenu Visualizacion temperatura actual o deseada.
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4 Personalizacion

4. Seleccionar Temperatura ambiente o Temperatura deseada.
5. Confirmar la seleccion.

Este ajuste se mantendra hasta que lo cambie otra vez o hasta que
restablezca el Smart TC® a los ajustes de fabrica.

Importante

Las instrucciones de este manual se basan en el ajuste
predeterminado para la temperatura real. Un cambio en la
visualizacion de la temperatura afectara a las instrucciones
dadas.

[

426 Bloqueo para nifios

El Smart TC® dispone de un bloqueo para nifios que se puede activar para
evitar que un niflo cambie ajustes como la temperatura ambiente.

m  Activacién del bloqueo para nifios

1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Configuracion.
3. Seleccionar y confirmar Activar bloqueo infantil.
= Aparecera el mensaje Bloqueo infantil activado en pantalla. La
pantalla se bloqueara cuando la pantalla del Smart TC® se ponga
en modo de reposo.
4. Presionar brevemente un boton o girar el mando giratorio para volver
a activar la pantalla.
= Aparecera el mensaje Pantalla bloqueada en pantalla.
5. Pulsar el boton de seleccion durante mas de 5 segundos para
desbloquear la pantalla.
= Aparecera el mensaje Pantalla desbloqueada en pantalla. Se puede
manejar el Smart TC®.

Importante
El bloqueo para nifios también se puede utilizar para evitar el
acceso no deseado al Smart TC® en edificios publicos.

[

m  Desactivacion del bloqueo para nifios

1. Pulsar el botén de selecciéon durante mas de 5 segundos para
desbloquear la pantalla.
= Aparecera el mensaje Pantalla desbloqueada en pantalla.

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Configuracién.

. Seleccionar y confirmar Desactivar bloqueo infantil.
= Aparecera el mensaje Bloqueo infantil desactivado en pantalla. La

pantalla se desbloquea de forma permanente.

A WN

4.2.7 Moadificacién del nombre de una actividad

Puede modificar los nombres de las actividades de los programas de
temperatura. Los nombres de actividad predeterminados dependen del
aparato presente en la instalacion.

Importante
La actividad Personalizado puede tener una temperatura distinta
cada dia de la semana.

=0

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Configuracién.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Cambiar nombres de periodos.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar el nombre que se desee modificar.
. Confirmar la seleccion.

NOoO O~ WN =
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Fig.36 8. Modificar el nombre:
8.1.  Seleccionar retroceder €= en el menu de seleccién de
caracteres.

8.2. Confirmar la seleccion para eliminar el caracter.
8.3. Seguir eliminando caracteres hasta que pueda empezar con el
nuevo nombre.

8.4. Seleccionar I en el menu de seleccién de caracteres.
8.5. Confirmar la seleccion para agregar un espacio al nombre.
8.6. Seleccionar un caracter para el nuevo nombre.

AD-3001008-01 8.7. Confirmar la seleccion para agregar el caracter al nombre.

8.8. Agregar mas caracteres hasta finalizar el nombre.

Fig.37 9. Seleccionar + en el menu de seleccién de caracteres.
10. Confirmar para guardar el nuevo nombre.

AD-3001009-01

4.2.8 Modificaciéon del nombre de una zona

Puede cambiar los nombres de la zona o zonas de su sistema de
calefaccion.

. Acceder al menu principal.
. Seleccionar Configuracion.
. Confirmar la seleccion.
. Seleccionar Cambiar %1Nombre del circuito.
. Confirmar la seleccion.
. Seleccionar el nombre de zona que se desee modificar.
. Confirmar la seleccion.
. Modificar el nombre:
8.1.  Seleccionar retroceder €= en el menu de seleccién de
caracteres.
8.2. Confirmar la seleccion para eliminar el caracter.
8.3. Seguir eliminando caracteres hasta que pueda empezar con el
nuevo nombre.
8.4. Seleccionar = en el menu de seleccién de caracteres.
8.5. Confirmar la seleccion para agregar un espacio al nombre.
8.6. Seleccionar un caracter para el nuevo nombre.
AD-3001008-01 8.7. Confirmar la seleccion para agregar el caracter al nombre.
8.8. Agregar mas caracteres hasta finalizar el nombre.
9. Seleccionar ¥ en el menu de seleccidn de caracteres.
Fig.39 10. Confirmar para guardar el nuevo nombre.

O~NO D WN =

Fig.38

. | Importante
Puede seleccionar otro icono de zona para el Smart TC® con la
aplicacion para dispositivo movil.

AD-3001009-01

429 Cambio de los ajustes de visualizacién

Puede cambiar el brillo de la pantalla y el sonido de clic del mando
giratorio.

m  Cambio del brillo de la pantalla

Puede modificar el brillo de la pantalla. El brillo se puede ajustar en
cualquier valor entre el 10 y el 100 %.

1. Acceder al menu principal.
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. Seleccionar Configuracion.
. Seleccionar el submenu Ajustar brillo de pantalla.
. Elegir un nivel de brillo entre el 10 y el 100 % mediante el mando

giratorio.

. Confirmar el ajuste.

Activar/desactivar el sonido de clic

Cuando se gira el mando giratorio, el Smart TC°® emite un sonido de clic
con cada cambio. Puede decidir desactivar este sonido de clic (o volver a
activarlo).

abrwN =

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Configuracién.

. Seleccionar el submenu Sonido tecla.
. Seleccionar Off o On.

. Confirmar el ajuste.

4.2.10 Activacion de la sincronizacion horaria a través de

internet

Puede activar o desactivar la sincronizacién de su Smart TC° con un
servidor NTP a través de internet.

O©CoOo~NOOOAWN =

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Configuracién.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Ajustes de fecha/hora.
. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar NTP.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar On o Off.

. Confirmar el ajuste.

4211 Activacion del horario de ahorro energético

Puede activar o desactivar el cambio automatico al horario de verano o
invierno si el sistema de su aparato admite dicha opcién.

ONO O WN =~

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Configuracion.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Ajustes de fecha/hora.
. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Activ hor inv activo

. Seleccionar On o Off.

. Confirmar el ajuste.

4.2.12 Cambio del sistema de unidades

Puede escoger el sistema de unidades que se usara en la pantalla: el
sistema métrico muestra la temperatura en °C y la presion del agua en
bar. El sistema imperial muestra la temperatura en °F y la presion en psi.

DO WN =

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Configuracién.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Cambiar el sistema de la unidad.

. Confirmar la seleccion.

. Girar el mando giratorio para seleccionar Sistema métricoo Sistema

imperial.

. Confirmar la seleccion.
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4.3
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Conexiones del Smart TC®

Puede operar el Smart TC® con la aplicacion de Smart TC® en un
dispositivo movil o con una aplicacion de domoética. Esto le permitira
controlar el aparato o los aparatos de su instalacion cuando esté alejado
del Smart TC®. Se necesitan una red wifi y un dispositivo movil con Apple
iOS, Android o Windows para establecer la conexion.

4.3.1 Establecimiento de la conexion wifi

Para poder conectar el Smart TC® a su dispositivo moévil, primero debe
conectar el Smart TC® a su red wifi.

Cuando se inicia el Smart TC® por primera vez, se accede
automaticamente al menu para conectarse a su red wifi. Antes de
comenzar a establecer la conexion wifi debe aceptar los Términos y
Condiciones.

Consejo

iy Términos y condiciones, pagina 43

Durante el funcionamiento normal del Smart TC° puede decidir cambiar su
red wifi o volver a conectarse a esta en un momento posterior.

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Configuracién.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Wi-Fi.

. Confirmar la seleccion.

. Aceptar los Términos y Condiciones.

O WN =

Importante

La pantalla muestra Unicamente la opcioén para aceptar los
términos y condiciones si no se han aceptado o si se restablece la
configuracion inicial del Smart TC®.

[

7. Leer la politica de privacidad.

Importante

La pantalla muestra Unicamente la opcién para aceptar la politica
de privacidad si ha mostrado la opcion para aceptar los términos y
condiciones.

[

8. Seleccionar la red wifi en la lista de redes disponibles.
9. Confirmar la seleccién.
10. Introducir la contrasefia con el mando giratorio y el botén de
seleccion.
11. Seleccionar ¢ en el menu de seleccion de caracteres para confirmar
la contrasefa.
= Ahora el Smart TC° esta conectado a la red wifi.

m Conexion del Smart TC® a un punto de acceso
Puede conectar el Smart TC° a un punto de acceso de su red wifi.

1. Seleccionar Botén WPS en la lista de redes disponibles.

Importante
Si selecciona Atras, la pantalla pasara a la imagen anterior.

[

2. Activar el WPS en el router (si el router dispone de dicha opcién).
= Ahora el Smart TC® se conecta automaticamente al punto de
acceso.

m  Conexion del Smart TC® a una red oculta

Es posible conectarse a una red wifi invisible si se conocen el nombre y la
contrasenia.

1. Seleccionar Ofro ... en la lista de redes disponibles.
2. Introducir el nombre de la red con el mando giratorio y el boton de
seleccion.

7721068 - v. 01 - 11102018



Fig.40

7721068 - v. 01 - 11102018

AD-3001011-01

4 Personalizacion

. Seleccionar « en el menu de seleccion de caracteres.

. Confirmar la seleccién para guardar el nombre de la red.

. Seleccionar el modo de seguridad.

. Confirmar la seleccion.

. Introducir la contrasefia con el mando giratorio y el boton de
seleccion.

. Seleccionar ¢ en el menu de seleccion de caracteres.

. Confirmar la seleccién para guardar la contrasena.
= Ahora el Smart TC° esta conectado a la red wifi oculta.

~NOo Ol Ww

©

43.2 Descarga de la aplicacién

Puede instalar la aplicacion Smart TC® en su dispositivo movil.

1. Descargar la aplicacion gratuita en App Store, Google Play o
Microsoft Store. Consultar la informacion en el cuadro del Smart TC®.

2. Iniciar la aplicacion y seguir las instrucciones del dispositivo mévil
hasta que la aplicacion solicite el codigo de registro del Smart TC®.

4.3.3 Conexién de la aplicacién con el Smart TC®

Cuando se inicia el Smart TC® por primera vez, se abre automaticamente
el menu para registrar la aplicacion Smart TC° o aplicacion de domética.
Para la conexién necesita una cuenta basada en su correo electronico.
Durante el funcionamiento normal del Smart TC° puede decidir conectar la
aplicacion con el Smart TC® o volver a conectarla en un momento
posterior.

1. Abrir la aplicacion Smart TC° y crear una cuenta en el menu de
ajustes.
= Si crea una nueva cuenta, recibira un correo electrénico de
confirmacion.
2. Leer el correo electronico.
= Mirar en la carpeta de correo no deseado si el mensaje no aparece
en su buzoén.
3. Confirmar la cuenta en la pagina web.
4. Acceder al menu principal del Smart TC®.
5. Seleccionar Configuracién.
6. Seleccionar Registrar dispositivo o servicio.
= El Smart TC° muestra un codigo de registro y un cédigo QR.
7. Introducir el cédigo de registro en la aplicacion o escanear el cédigo
QR con el dispositivo movil.
8. Completar el proceso de registro.

434 Conexién de la aplicacién de domética con el Smart TC®

Cuando se inicia el Smart TC®° por primera vez, se abre automaticamente
el menu para registrar la aplicacion o aplicacion de domética. Si la
aplicacion de domotica es capaz de comunicarse a través del protocolo
IFTTT, puede conectarla con el Smart TC®. Para la conexién necesita una
cuenta basada en su correo electronico. Durante el funcionamiento
normal del Smart TC° puede decidir conectar la aplicacion de domética
con el Smart TC® o volver a conectarla en un momento posterior.

1. Abrir la aplicacion de domética y crear una cuenta para el Smart TC®.
2. Leer el correo electronico.
= Mirar en la carpeta de correo no deseado si el mensaje no aparece
en su buzén.
. Confirmar la cuenta en la web del fabricante del Smart TC®.
. Acceder al menu principal del Smart TC®.
. Seleccionar Configuracion.
. Seleccionar Registrar dispositivo o servicio.
= El Smart TC° muestra un cddigo de registro y un cédigo QR.

[0 &) I “NNeV)
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4.4 Ajustes avanzados

Fig.41

AD-3001012-01
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7. Introducir el cédigo de registro en la aplicacion de domética o
escanear el codigo QR con el dispositivo movil.
8. Completar el proceso de registro.

4.3.5 Registro del acceso del instalador

Si desea que su instalador realice cambios, puede permitirle iniciar sesién
en su dispositivo.

1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Configuracion.
3. Seleccionar el submenu Registrar acceso instalador.
4. Confirmar el acceso del instalador.
= Esto le dara acceso al instalador durante un maximo de 72 horas.

441 Restauracién de los ajustes predeterminados

Puede restaurar la mayoria de los ajustes del Smart TC° a sus valores
predeterminados al mismo tiempo.

Importante

=0

* Todos los ajustes de conexion para la comunicacién se
eliminaran también.

* Los programas de temperatura, el modo de control y el periodo
de vacaciones no se restableceran.

. Acceder al menu principal.
. Seleccionar Configuracion.
. Seleccionar el submenu Resetear a configuracion de fabrica.
. Seleccionar Restablecer.
. Confirmar la seleccion.
= La pantalla mostrara «bienvenido» en todos los idiomas.
. Pulsar el botdn de seleccion para continuar.
= Comenzara el procedimiento de configuracion.

b wWON -
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Informacion relacionada

iy Procedimiento de configuracion, pagina 41

442 Comprobacién de actualizaciones de software

Si su Smart TC® esta conectado al wifi, a internet y al servidor, el software
se actualizara automaticamente. Es posible comprobar manualmente el
estado del software:

1. Acceder al menu principal.

2. Seleccionar Configuracion.

3. Seleccionar el subment Comprobar actualizaciones de software.
= En la pantalla aparecera el estado del software.

443 Calibracién de temperatura

Puede calibrar manualmente la temperatura si el Smart TC° muestra una
temperatura que no se corresponde con la temperatura ambiente real.
Este procedimiento no deberia ser necesario.

1. Esperar a que transcurran por lo menos 30 minutos desde la
instalacion del Smart TC°.

. Medir la temperatura ambiente real.

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Configuracion.

. Confirmar la seleccion.

abwnN
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Fig.42 . Seleccionar Correccion temperatura medida.
. Confirmar la seleccion.
= La pantalla muestra la temperatura medida por el Smart TC°® como
Temperatura ambiente detectada.

8. Si la temperatura detectada no coincide con la temperatura que se ha
medido, girar el mando giratorio para cambiar la temperatura en
Corregir la temperatura ambiente a.

9. Confirmar el cambio.

~N O

Importante

AD-3001252-01

[

* Puede pasar algun tiempo hasta que el Smart TC° muestre la
nueva compensacion en Temperatura ambiente.

* La nueva compensacion se utilizara en todo el rango de
temperatura.

44.4 Activacién del precalentamiento

Puede precalentar la estancia o una zona durante un periodo definido
para alcanzar una determinada temperatura en el momento del inicio del
periodo de calentamiento programado.

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Configuracion.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Precalentamiento.

. Confirmar la seleccion.

. Girar el mando giratorio para cambiar el periodo de precalentamiento.

O h WN =

Importante
Si se gira el mando giratorio a 0 minutos, se desactiva la funcion
de precalentamiento.

[

7. Confirmar el cambio.

445 Ajuste del umbral para el modo automatico

Es posible ajustar el umbral de temperatura para cambiar entre
calentamiento y enfriamiento.

1. Acceder al menu principal.

2. Seleccionar Configuracion.

3. Seleccionar Consig reduc frio.

4. Utilizar el mando giratorio para modificar el umbral ajustado.

4.5 Ajustes del instalador

Al entrar en el menu del instalador, la pantalla informa de que la
configuracion de dicho menu puede afectar al rendimiento del aparato. Le
recomendamos encargar esta configuracion a un instalador profesional.

4.51 Modificacién de la curva de calefaccion

La curva de calefaccion se basa en la relacion entre la temperatura del
agua del sistema de calefaccion y la temperatura exterior. Con una curva
de calefacciéon adecuada, la instalacion puede mantener una temperatura
constante en la estancia.

1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Instalador.
3. Confirmar la seleccion.
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Fig.43 4. Seleccionar Si para continuar.
5. Confirmar la seleccion.
B ‘
AD-3001006-01
Fig.44 6. Seleccionar Pendiente de calefaccion.

. | Importante
La pantalla muestra Pendiente de calefaccion solo si la instalacion
:> es apta para esta opcion.
V4 7. Confirmar la seleccion.
= La pantalla muestra el gréafico de la curva de calefaccion.
8. Pulsar brevemente el botén de seleccién para seleccionar el punto
AD-3001253-01 central de la curva.

9. Con el mando giratorio, mover el punto central de la curva a lo largo
de la linea oblicua para ver las temperaturas exteriores y las
temperaturas de agua vinculadas a estas en la esquina inferior
izquierda.

10. Pulsar brevemente el botén de seleccidn para deseleccionar el punto
central de la curva.
11. Con el mando giratorio, seleccionar min: (la temperatura minima del
agua en el aparato).
12. Confirmar la seleccion.
13. Usar el mando giratorio para cambiar la temperatura.
14. Confirmar el cambio.
15. Con el mando giratorio, seleccionar Pendiente: (la pendiente de la
curva de calefaccion).
16. Confirmar la seleccion.
Fig.45 17. Usar el mando giratorio para cambiar la pendiente.
18. Confirmar el cambio.
19. Con el mando giratorio, seleccionar Guardar en la esquina inferior
derecha de la pantalla.
20. Confirmar para guardar los cambios de la curva de calefaccion.

AD-3001254-01

452 Ajuste de la estrategia de control

La estrategia de control determina el modo en que el Smart TC® controla
la calefaccion de la estancia o zona.

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Instalador.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Si para continuar.
. Confirmar la seleccion.

Fig.46

,
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AD-3001006-01
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Fig.47 6. Seleccionar Estrategia de control.

. | Importante

La pantalla muestra Estrategia de control solo si la instalacion es
apta para esta opcion.

7. Confirmar la seleccion.
8. Seleccionar la Estrategia de control deseada:

e Temperatura ambiente: el Smart TC® controla la calefaccion en
funcién del termostato de ambiente.

AD-3001255-01 e Temperatura exterior: el Smart TC® controla la calefaccion en
funcién del termometro exterior.

* Habitacién y exterior: el Smart TC® controla la calefaccion en
funcion de una combinacion entre el termometro exterior y, en
menor medida, el termostato de ambiente.

¢ Automatico: el Smart TC® elige una de las tres estrategias de
control en funcion de las sondas conectadas.

9. Confirmar la seleccion.

)

4.5.3 Ajuste de la velocidad de calentamiento

La velocidad de calentamiento determina el ritmo al que la instalacion

calentara la estancia o la zona al inicio del periodo de calentamiento
programado.

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Instalador.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Si para continuar.
. Confirmar la seleccion.

Fig.48
‘ |:>
S

Fig.49
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AD-3001006-01
6. Seleccionar Velocidad calentamiento emisores.

. | Importante

La pantalla muestra Velocidad calentamiento emisores solo si la
instalacion es apta para esta opcion.

7. Confirmar la seleccion.
8. Seleccionar la velocidad de calentamiento que se desea.

. | Importante

AD-3001256-01 1 | La lista de indicaciones de velocidad disponibles depende del
aparato presente en la instalacion.

9. Confirmar la seleccion.

454 Ajuste de la velocidad de enfriamiento

La velocidad de enfriamiento determina el ritmo al que la instalacién

enfriara la estancia o la zona en el momento de activacion dentro del
programa de enfriamiento.

1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Instalador.
3. Confirmar la seleccion.
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Fig.50

4. Seleccionar Si para continuar.

5. Confirmar la seleccion.
U ‘

AD-3001006-01
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6. Seleccionar Velocidad pérdida de calor vivienda.

. | Importante

La pantalla muestra Velocidad pérdida de calor vivienda solo si la
instalacion es apta para esta opcion.

7. Confirmar la seleccion.
8. Seleccionar la velocidad de enfriamiento que se desea.

. | Importante
La lista de indicaciones de velocidad disponibles depende del
aparato presente en la instalacion.

9. Confirmar la seleccion.

455 Ajuste de la potencia minima para la calefaccion central
La potencia minima para la calefaccion central determina la minima
capacidad calefactora del aparato.

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Instalador.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Si para continuar.
. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Potencia minima.

OO WN

. | Importante

La pantalla muestra Potencia minima solo si la instalacién es apta
para esta opcion.

7. Confirmar la seleccion.

8. Girar el mando giratorio para seleccionar el niumero de kW.
9. Confirmar la seleccion.

4.5.6 Ajuste de la potencia maxima para la calefaccion central

La potencia maxima para la calefaccion central determina la maxima
capacidad calefactora del aparato.

1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Instalador.
3. Confirmar la seleccion.
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4. Seleccionar Si para continuar.
5. Confirmar la seleccion.

6. Seleccionar Potencia maxima CC.

. | Importante

La pantalla muestra Potencia maxima CC solo si la instalacion es

apta para esta opcion.

7. Confirmar la seleccion.

8. Girar el mando giratorio para seleccionar el niumero de kW.
9. Confirmar la seleccion.

45.7 Ajuste de la potencia maxima para agua caliente

sanitaria

La potencia maxima para agua caliente sanitaria determina la maxima
capacidad del aparato para producir agua del grifo caliente.

. Acceder al menu principal.

. Seleccionar Instalador.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Si para continuar.

. Confirmar la seleccion.

. Seleccionar Potencia maxima ACS.

OOThA WN

. | Importante

La pantalla muestra Potencia maxima ACS solo si la instalacién
es apta para esta opcion.

7. Confirmar la seleccion.

8. Girar el mando giratorio para seleccionar el numero de kW.
9. Confirmar la seleccion.
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5 Mensajes y datos

5.1

5.2

5.3

5.4

36
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A

Temperatura exterior

Consumo de energia

Datos del instalador

Datos del aparato

AD-3001026-01

Est

e capitulo le ayudara a navegar hasta la informacion y los datos del

termostato y del sistema.

=2 Siguiente capitulo: Instalacion, pagina 39

@& Capitulo anterior: Personalizacion, pagina 22

@ Primer capitulo: Ment Manual, pagina 5

Si hay una sonda de temperatura externa conectada, podra leer la
temperatura exterior.

1.
2.
3.

Acceder al menu principal.

Seleccionar Temperatura exterior.

Confirmar la seleccion.

= Ahora el Smart TC® mostrara la temperatura exterior actual.

El Smart TC® puede mostrar la energia utilizada para la calefaccion y el
suministro de agua caliente desde el primer uso del aparato.

=0

Importante

WN -~

 Esta opcién de menu solo esta disponible en aparatos
combinados. Un aparato que puede producir agua caliente
tanto para la calefaccion como para el grifo.

 Esta opcién de menu no esta disponible en aparatos con un
protocolo de comunicacion de encendido/apagado.

. Acceder al menu principal.
. Seleccionar Consumo de energia.
. Confirmar la seleccion.

= El Smart TC° ahora mostrara el consumo de energia actual.

El Smart TC® puede mostrar el nombre y el nUmero de teléfono del
instalador para que sea mas facil contactar con él.

1.
2.

Acceder al menu principal.

Seleccionar Datos de contacto del instalador.

= ElI Smart TC® ahora mostrara los datos de contacto de su
instalador.

[

Importante
Los datos de contacto del instalador se pueden editar en la

EIS

aplicacion desde su dispositivo movil.

mart TC® puede mostrar algunos datos del aparato extraidos del

sistema de calefaccion. Si su aparato es compatible con esta funcion,
podra leer la presion y la temperatura del agua.

=0

Importante
Esta opcion de menu no esta disponible en aparatos con un

WN =

protocolo de comunicacion de encendido/apagado.

. Acceder al menu principal.
. Seleccionar Generador.
. Seleccionar el submenu Presién del agua o Temperatura actual del

generador.
= Ahora el Smart TC° mostrara los datos del aparato.
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55 Informacion técnica

El Smart TC® puede mostrar diversas propiedades y parametros
integrados.

1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Informacién técnica.
3. Confirmar la seleccion.

= La pantalla indica:

Tab.6 Informacion del dispositivo

Numero de serie:
Version del software:
Wi-Fi SSID:
Conexion Wi-Fi:

Conexion Internet:
Conexion Servidor:
Estado del registro:
Direccion IP:
Direccion MAC:
Tiempo servidor:
Tiempo Wi-Fi:
fecha:

hora:

Hora servidor:

Tab.7 Informacioén del aparato

Nombre:
Version del software:

Conexion:

fecha:

hora:

Tab.8 Otros
Informacion de licencia Abrir
Registro Enviado al servidor

5.6 Vista general de mensajes de error

Puede abrir la lista de mensajes de error desde el menu principal y
obtener una vista general de todos los mensajes de error.

1. Acceder al menu principal.
2. Seleccionar Histérico de errores.
3. Confirmar la seleccion.
= La pantalla muestra la lista de mensajes de error.

Importante

La lista contiene el historial completo de mensajes de error.
Solo puede estar activo un mensaje de error al mismo
tiempo (es el que se encuentra en el primer lugar de la
lista).
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Fig.58 4. Seleccionar el mensaje de error activo.

AD-3001013-01

Fig.59 5. Confirmar la seleccién y leer el mensaje para obtener mas detalles.
lo . - - I 6. Si no puede resolver el problema usted mismo: apunte el cddigo del
mensaje de error y pongase en contacto con su instalador.

SSRRRRE S 21
e 1022015 02:23:43

<1

AD-3001014-01

5.7 Envio de informacion de error al fabricante

Si el Smart TC® presenta un error, puede enviar informacion de error al
fabricante.

. Acceder al menu principal.
. Seleccionar Informacién técnica.
. Confirmar la seleccion.
. Seleccionar Enviado al servidor.
. Confirmar la seleccion.
= El Smart TC® envia informacién al fabricante:
* El cédigo de error.
¢ Datos de uso del Smart TC® durante, como maximo, los cuatro
ultimos dias.
La pantalla muestra un mensaje: Se enviara el registro al servidor.

abrowN =
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6 Instalacion

Este capitulo le ayudara con la instalacion y la puesta en servicio del
termostato.

=2 Siguiente capitulo: Diagnostico, pagina 42
@& Capitulo anterior: Mensajes y datos, pagina 36

@ Primer capitulo: Ment Manual, pagina 5

AD-3001027-01

6.1 Vista general del sistema

6.1.1 Sistemas con Gateway

Fig.60 El Smart TC® se puede conectar con tres tipos de aparatos (en funcioén del
protocolo de comunicacion):

* Protocolo de encendido/apagado
¢ Protocolo OpenTherm
* Protocolo BSB

AD3001010T - F| protocolo de comunicacion depende del tipo de aparato utilizado en el

sistema. Pidale a su instalador detalles técnicos sobre el aparato e
informacién sobre cémo conectar el Smart TC® con el aparato. Puede
conectar el Smart TC® usted mismo o pedirle al instalador que lo haga.

Informacion relacionada

g Procedimiento de configuracion, pagina 41

6.1.2 Sistema sin Gateway

Fig.61 Hay disponibles aparatos con pasarela incorporada. El Smart TC° se

puede conectar directamente con el aparato.
R-bus

= T Consejo
@ ] Consulte la pagina web del fabricante para encontrar informacion
I sobre los aparatos disponibles.

AD-3001020-01

6.2 Componentes suministrados

Tab.9 Paquete del Smart TC®
Termostato de ambiente Smart TC®

Soporte para montaje
Sujeciones

Tacos

AD-3001021-01 Guia de referencia rapida

Tab.10 Paquete de Smart TC° y pasarela

Termostato de ambiente Smart TC®
Soporte para montaje

Sujeciones

Tacos

Guia de referencia rapida
Gateway

Alimentacion eléctrica 230 V
Instrucciones de instalacion

AD-3001022-01

6.3 Preparacion

Debe comprobar qué pasarela se necesita para la comunicacion entre el
Smart TC® y su aparato.
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Fig.64 1. Consulte la documentacion para ver qué protocolo de comunicacion
se utiliza para controlar el aparato:
Tab.11  Protocolo de comunicacion

> A Protocolo de encendido/apagado
\K <> N B Protocolo OpenTherm
Cc Protocolo BSB
A C

]

AD-3001015-01

8
e

2. Utilice el diagrama para determinar qué pasarela se corresponde con
el protocolo de comunicacion de su aparato: Pasarela 16 0 17

w
[7]
[+

4] . | Importante
1 |sisu aparato admite el protocolo de comunicacion R-bus, no
[ | necesita pasarela.

17

R-bus

7Y

AD-3001016-01
6.4 Instalacién de la pasarela

Advertencia
La instalacién solo puede llevarla a cabo un profesional
cualificado.

1. Apagar el aparato.

Importante
Consulte la documentacion del aparato.

=1y

2. Instalar la pasarela de acuerdo con las instrucciones de la
documentacion correspondiente.

6.5 Ubicacion del Smart TC®

Fig.66 Escoja la ubicacion correcta para el Smart TC°.

@- 1. Elegir la habitacion donde pase la mayor parte del tiempo.

2. Elegir un sitio adecuado en la pared:

X X \/ 2.1. Lejos de las fuentes de calor (chimenea, radiador, luces, velas,
= = sol directo, etc.)

_ T 2.2. Lejos de las corrientes

3. Comprobar que la distancia entre el Smart TC° y el aparato o

)@ (S ] pasarela no sea superior a 50 m (longitud maxima del cable).

Bk Y

AD-3001017-01
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6.6 Instalacion del Smart TC®

6.7 Procedimiento de configuracién

6.8 Actualizaciones de software
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6 Instalacion

La instalacion del Smart TC° se describe en la guia de inicio rapido que
viene incluida en el paquete del Smart TC"°.

1. Fijar el soporte de montaje a la pared de acuerdo con las
instrucciones de la guia de inicio rapido.

2. Instalar el Smart TC® sobre el soporte de montaje de acuerdo con las
instrucciones de la guia de inicio rapido.

Cuando el Smart TC° se conecta al suministro eléctrico, aparece la
pantalla de bienvenida en un minuto. EI Smart TC® le guia por el
procedimiento de configuracion.

1. Seleccionar el pais.
2. Seleccionar el idioma.
3. Aceptar los Términos y Condiciones.

. | Importante
1 | Sinose aceptan los Términos y Condiciones legales, se pasa a la
configuracion de fecha y hora y se finaliza el procedimiento de
configuracién. Podréa aceptar posteriormente los Términos y
Condiciones y configurar la conexién wifi y la conexion de la
aplicacion.
4. Leer la Politica de privacidad.
5. Establecer una conexion wifi.
6. Descargar la aplicacion.
7. Conectar el dispositivo mévil y/o la aplicacion de domética con el

Smart TC®.

Informacion relacionada

(a0) Uso del Smart TC®, pagina 7

Ajuste de la fecha y la hora, pagina 23
Configuracion del pais y el idioma, pagina 23
Conexiones del Smart TC®, pagina 28
Términos y condiciones, pagina 43

Hay actualizaciones de software disponibles para su Smart TC°. Para
actualizar el software, el Smart TC° debe estar conectado a:

o Wifi

¢ Internet

* El servidor

Cuando se realicen todas las conexiones, el Smart TC® actualizara
automaticamente software.

Importante
La primera actualizacion de software estara disponible en un dia.

[

También es posible comprobar manualmente el estado del software.

Consejo

(a8) Comprobacion de actualizaciones de software, pagina 30

Cada vez que el software se haya actualizado correctamente:

e El Smart TC® se reiniciara.
¢ Aparecera un mensaje en la pantalla de inicio.
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7 Diagnostico

7,

AD-3001028-01

71 Mensajes de error

7.2

Tab.12 Problemas y soluciones

Este capitulo le ayudara cuando tenga un problema con el termostato, ya
que aparecera un mensaje de error en la pantalla de inicio.

=2 Siguiente capitulo: Apéndice, pagina 43

@& Capitulo anterior: Instalacion, pagina 39

@ Primer capitulo: Ment Manual, pagina 5

Si se produce un problema, aparecera un mensaje de error en la pantalla

del Smart TC®.

1. Pulsar el botdn de seleccién para ver mas detalles sobre el error.
= El icono de error se mantendra visible en pantalla hasta que se

resuelva el problema.

2. Abrir la lista de mensajes de error para ver mas informacion sobre el

error activo.

3. Resolver el problema o problemas.

4. Restablecer el error en el aparato. Consultar el manual del aparato
para obtener mas informacion.
= El icono de error desaparecera de la pantalla de inicio.

Informacion relacionada
LD

Otros problemas o preguntas

Vista general de mensajes de error, pagina 37

Si tiene algun problema o pregunta sobre una situaciéon concreta, consulte
la tabla de abajo antes de contactar con su instalador para pedirle ayuda.

Problema

Causa posible

Solucién o respuesta

La pantalla no muestra el anillo de tem-
peratura.

El Smart TC° se encuentra en modo an-
tihielo.

En el modo antihielo, la temperatura no
se muestra.

La temperatura real es real a la tempera-
tura deseada.

El anillo de temperatura solo se muestra
cuando las temperaturas son distintas.

El Smart TC® muestra una configuracién
incorrecta de fecha y hora.

 El suministro eléctrico al aparato se ha
interrumpido durante mas de 2 minu-
tos,

¢ 0 la conexion wifi no funciona,

¢ 0 el Smart TC® no tiene conexion con
la sincronizacion horaria en Internet
(NTP).

* Conectar el Smart TC*® a la red wifi
¢ y a Internet

¢ y a la sincronizacioén horaria

* O: ajustar la fecha y hora actuales.

La pantalla no se pone negra tras 30 se-
gundos.

El sensor de presencia estd On y hay un
objeto frente al Smart TC®.

* Colocar el objeto a una distancia ma-
yor.
* Ajustar la sonda de presencia a Off.

La temperatura deseada no se puede
ajustar con el mando giratorio.

El Smart TC° se encuentra en modo an-
tihielo o de vacaciones.

Ajustar el Smart TC°® a un modo manual
o de programacion horaria de tempera-
tura.

El menud Consumo de energia no mues-
tra informacion sobre el consumo o hay
un valor que parece incorrecto.

* La potencia minima y maxima del apa-
rato no se han ajustado correctamente
en el menu Instalador.

 La instalacion no es apta para esta op-
cion.

 Solicitar los ajustes de potencia co-
rrectos del aparato.
 Acceder al menu Instalador y ajustar:
- potencia minima para calefaccion
central.
- potencia maxima para calefaccion
central.
- potencia maxima para agua caliente
sanitaria.

42
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8 Apéndice
o Este capitulo le ofrece informacion mas técnica sobre el termostato.
=
ﬁ & Capitulo anterior: Diagnostico, pagina 42
O @ Primer capitulo: Menu Manual, pagina 5

AD-3001029-01

8.1 Términos y condiciones

Los Términos y Condiciones legales son para la conexion wifi y el uso de
la aplicacion del Smart TC°. Antes de comenzar a establecer la conexién
wifi y la conexién de la aplicacion debe aceptar los Términos y
Condiciones.

Los Términos y Condiciones no se pueden ver en el Smart TC®. Tiene dos
opciones para verlos:

« Visitar la pagina web del fabricante.
e Abrir la aplicacién del Smart TC® en el dispositivo movil.

Aprobar los Términos y Condiciones tras leerlos y declarar que esta de
acuerdo con estos.

Si decide aceptar los Términos y Condiciones tendra cuatro funciones
adicionales con el Smart TC*:

¢ Podra controlar el sistema de calefaccion (y enfriamiento) a través de su
dispositivo movil o una aplicacion de domdtica.

¢ El Smart TC° restablece automaticamente la fecha y hora correctas
después de un corte de corriente.

¢ El Smart TC® recibira actualizaciones automaticas con nuevas
funciones.

¢ Podra notificar errores de su instalacion al fabricante.

. | Importante
1 | Solo debe aceptar los Términos y Condiciones una vez, a menos
que restaure los valores predeterminados del Smart TC®.
8.2 Eliminacion
Fig.67 El Smart TC®° es un dispositivo electronico normal.

Eliminar el Smart TC° de una forma ecoldgica y de acuerdo con los

@ reglamentos locales.
I

R

AD-3001018-01

8.3 Especificaciones técnicas

Tab.13 Dimensiones

Anchura x altura x profundidad (dimensiones maximas) 121 x 90 x 29 mm

Tab.14  Alimentacion eléctrica
Tension de la conexion BUS 24\ + 5%
Consumo de potencia maximo 2W
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Tab.15 Conexion eléctrica

Longitud del cable maxima para bus de Smart TC° exclusivo 50m
Resistencia maxima del cable 2 x 5 ohmios

Tab.16  Conexion wifi
Banda de frecuencias admitida | 2,4 GHz (802.11b/g)

Tab.17 Condiciones ambientales

Temperatura de almacenaje entre -25°Cy 70 °C
Humedad relativa entre 5 %y 95 %

No se permite la condensacion
Condiciones de funcionamiento entre 0 °Cy 60 °C

Tab.18 Temperatura

Rango de medicion de temperatura ambiente entre 0 °C y 50 °C("

Area de control de temperatura entre 10 °C y 30 °C™"
(1) Depende del aparato.

Tab.19 Cumple las normas

CEM: 108/2004/CE, EN 55022, 55014

Inmunidad: EN2-6-61000

EN2-6-61000 (CEM. Parte 6.2 Normas genéricas )

ETSI-EN 17-489 301 (Cuestiones de compatibilidad electromagnética y espectro de radiofrecuencia)
Directiva 5/1999/CE sobre R&TTE (equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicacion)
EN 1-60950 (Equipos de tecnologia de la informacion. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales)
Directiva de baja tension (95/2006/CE)

Directiva sobre RAEE (96/2002/CE) (requisitos de eliminacion)

Prueba de caida: CEIl 32-2-60068

Tipo de proteccion: P21

8.4 Informacioén sobre ErP

8.4.1 Ficha de producto

Tab.20 Ficha de producto

De Dietrich - Smart TC® Smart TC°™ | Smart TC°® | Smart TC°®
Clase \% V VI
Contribucion a la eficiencia energética de calefaccion % 2 3 4

(1) Combinado con un aparato de encendido/apagado
(2) Combinado con un aparato de modulacién
(3) Combinado con un aparato de modulacién y un sensor exterior
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